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VA31-A101-46A
VA31-A101-46S

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

C.C. - D.C.

5,2”
130 mm

 PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Motore chiuso, IP 68

Connettori a tenuta stagna

✓

✓

=    
Caratteristiche standard✓

=    
Disponibile su richiesta✓

aspirante

Static
pressure
Pressione
statica
inH2O

Static
pressure
Pressione
statica
mm H2O

 0  579    4,8   342 520  4,3   307 0
 2,5  546    5,0   322 500  4,3   295 0,1
 5  528    5,0   312 470  4,3   277 0,2
 7,5  495    5,1   292 390  4,2   230 0,3
 10  465    5,2   274 350  4,2   207 0,4
 12,5  413    5,4   244 310  4,4   183 0,5
 15  367    5,5   217 240  4,5   142 0,6
 17,5  317    5,8   187 200  4,8   118 0,7
 20  239    5,8   141 170  5,0   100 0,8
 25  157    6,0   93  140    5,1   83 1
 30  85    6,2   50  0    5,8   0 1,2
 35  0    6,5   0 

Portata
m3/h

Portata
m3/h

Portata
CFM

Portata
CFM

Correnteassorbita
A

Correnteassorbita
A

Tensione di prova 13 V. c.c.

ø 130 mm

ø 5.2”


